ASTER PLUS
5 KLASA 23 KW

Nowoczesny kociot grzewczy ASTER PLUS - 5 klasy
spetnia wymogi normy PN-EN 303-5:2012 oraz
ECODESIGN (Ekoprojekt). Konstrukcja kotta
pozwala na ograniczenie szkodliwych spalin do
atmosfery (CO, NOx, OGC) oraz pytéw.

Kociot ASTER PLUS klasyfikuje sie do uzyskania
dofinansowan z Urzedéw Gmin i Miast. Kociof ten
jest kottem goérnokanatowym, jego wielka zaletg
jest intuicyjna obstuga i dostep do kanatéw
poprzez otwarcie przednich drzwiczek.

Znajduje zastosowanie w instalacjach centralnego
ogrzewania i cieptej wody zaréwno grawitacyjnych
jak i pompowych. Przeznaczony jest do ogrzewania
obiektéw mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,
obiektéw uzytecznosci publicznej takich jak szkoty,
urzedy, obiekty handlowe, obiekty produkcyjne i
inne. Dzieki matym gabarytom kociot ASTER PLUS
moze by¢ instalowany w kottowniach mato
powierzchniowych, w ktérych ustawienie kotta o
wiekszym gabarycie jest niemozliwe.

Kociot ASTER PLUS wyposazony jest w
automatyczny zesp6t podawania paliwa i
dawkowania powietrza do spalania oraz zbiornik
opatu. Dzieki zastosowaniu palnika retortowego o
szerokim zakresie pracy (25 -100%) uzyskano
najbardziej ekonomiczny proces spalania w
systemie ciggtym.

Transportowanie opatu ze zbiornika do palnika
retortowego odbywa sie za pomoca podajnika

Regulator SP-18

slimakowego. ASTER PLUS charakteryzuje sie praktycznie
bezdymnym spalaniem paliwa co skutkuje niskg emisje
szkodliwych zwigzkéw i pytow.



AT Parametry techniczne kottéw ASTER PLUS
Wyszczegolnienie 23kW

Moc nominalna [kwW] 23
Zakres mocy [kW] 6,9 - 23
Klasa kotta - 5/ECODESIGN
Sprawnos¢ cieplna n 91,4
Wielko$¢ powierzchni ogrzewanej [m?] 180 - 330
Powierzchnia wymiany ciepta [m?] 2,7
Maksymalna temperatura wody [°c] 90
Minimalna temperatura powrotu [°cy 45

Max. dop. ci$nienie robocze [bar] 1,5

Paliwo - Paliwo podstawowe: wegiel kamienny typ 31.1 groszek energetyczny5-25 mm, wydajnos¢
energetyczna >28 MJ/kg, zawartos$¢ popiotu <7%.

Pojemnos$c¢ zasobnika paliwa [ kg ] 200
Zuzycie paliwa przy max. mocy [kg/h] 3,5
Wymagany ciqg kominowy [Pa] 20
Orientacyjna wysoko$¢ komina [m] 4-6
Orientacyjny przekrdj komina [cmz] 300
Pojemnos¢ wodna [dm?3] 165
Srednica czopucha [mm] 160
Srednica zasilania i powrotu (kré¢ce wodne) [cal] Gz 2"
Szer. [D] 1180
[SAzier. wymiennika 620
Wymiary gabarytowe Wys. [H] [mm] 1510
zestawu
Gteb. [G] 930
Czopuch gérny [E] 1630
Czopuch tylny [F] 1250
Masa zestawu bez wody (netto) [kg] 500
Zasilanie elektryczne [V] 230
Pobor energii elektr. (100% mocy) / (30% W] 80/ 24

mocy)
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