Kotty typu Orion sg to nowoczesne urzadzenia
grzewcze wyposazone w automatyczny zespot
podawania paliwa i dawkowania powietrza do
spalania. Catos¢ uzupetniona jest o zbiornik
opatu i regulator temperatury. Dzieki zastosowa-
niu nowoczesnego palnika retortowego o szero-
kim zakresie pracy (25 - 100%) uzyskano najba-
rdziej ekonomiczny proces spalania w systemie

ciagtym.

Transport paliwa ze zbiornika do palnika
retortowego odbywa sie za pomocg podajnika
slimakowego. Wymiennik wykonany jest z
wysokiej jakosci stali kottowej zapewniajacej
dtuga zywotnos¢.

Zaletg kottéw retortowych Orion jest mate
palenisko tzw. retortowe o duzej sprawnosci.
Charakterystyczng cecha kottéw Orion jest ich
niska emisja szkodliwych zwigzkéw dzieki
bezdymnemu spalaniu opatu.

Dodatkowy odzysk ciepta zawartego w spalinach
jest uzyskiwany dzieki specjalnej konstrukgji
wymiennika rurowego, ktéry zapewnia wysoka
sprawnosc urzadzenia.

Regulator SP-18

Standardowo kotty wyposazone sg w nowo-
czesny regulator. Zadaniem urzadzenia jest
automatyczne sterowanie nadmuchem w kotle
C.0O. i zataczanie pomp: obiegowej, wody
uzytkowej oraz pompy podtogowej w instalacji
centralnego ogrzewania. Regulator wspoétpracuje
z podajnikiem slimakowym kotfa.




Parametr jedn. Orion
o Moc nominalna kW 25
2. Zakres mocy kw 10-30
3. Sprawnos¢ cieplna % > 82 -86
4. Powierzchnia grzewcza kotta m’ 2,5
5. Wielko$¢ powierzchni do ogrzania ™' m’ 80 - 250
6. Maksymalna temperatura wody °C 80
7. Minimalna temperatura powrotu °C 60
8. Maksymalne cisnienie robocze bar 1.5
Miat weglowy (20-24 MJ); Retopal (24 MJ);
9 Pali _ Ekogroszek (26-29 MJ); Antracyt (20 MJ)
. 2O Do wspotspalania: pellety, trociny, ziarna zboz,
BPS - w proporcji 60/40 (60% wegla)
10. | Pojemnos¢ kosza zasypowego kg 225
11. | Wymagany ciag spalin Pa 20-25
Orientacyjne parametry komina *
12. | - przekrdj przewodu kominowego cm’ 330
- wysokos¢ m 6
13. | Pojemnos¢ wodna kottfa dm?® 116
14. | Srednica czopucha mm 2160
15. | Srednica krécca zasilania i powrotu cal GZ 2"
Wymiary gabarytowe zestawu:
- szerokos¢ [D] mm 1250
16. | - wysokos¢ [H] mm 1530
- gtebokos¢ z czopuchem [G] mm 1030
- wysokos¢ [F] mm 1250
Wymiary gabarytowe wymiennika:
- szerokos¢ mm 550
17. | - wysokos¢ mm 1530
- gtebokos¢ bez czopucha mm 730
Wymiary gabarytowe zasobnika paliwa:
- szerokos¢ mm 660
18. | - wysokos¢ mm 905
- gtebokos¢ mm 750
19. | Masa zestawu bez wody kg 380
20. | Wolna przestrzen po stronie zasobnika mm 450
21. | Pobér mocy 80
22. | Napigcie zasilania Vv 230

" Maksymalna powierzchnia ogrzewana zostata oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepto g = 100 W/m?

" Dane dotyczace komina s3 jedynie orientacyjne. Dla poprawnego funkcjonowania kotfowni wymagany jest montaz odpowiedniego uktadu kominowego.
Dobér odpowiedniego uktadu kominowego powinien odby¢ sie zgodnie z obowigzujacymi aktualnie przepisami.
Firma Fire Eco zastrzega sobie prawo do zmian danych, informacji oraz wizualizacji w niniejszym prospekcie w stosunku do biezacej oferty handlowe;j.
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