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Numer WG /2023 / 155K

Producent: Tomasz Mentel P.P.H.U. Elgomax, Brzezina 76, 49-300 Brzeg
Wyréb: Kociot grzewczy na paliwo state z recznym podawaniem paliwa

Typ: FENIKS UNI 18 o0 mocy 18 kW
DS UNI 18 o mocy 18 kW
Paliwo: wegiel kamienny- orzech
Kategoria kotta: 1 Kociof kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5

Parametr Symbol Jednostka Wartos¢ Kryterium 1
Tlenek wegla  Eco mg/m’, 356,86 <700

_g Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,  Eyg, mg/m'*,, 236,84 -
K Organiczne zwigzki gazowe Epge  mg/m°, 19,83 <30
Pyt  Epmy  mg/m’, 36,77 <60
> Tlenek wegla  Ecq mg/m’, 301,70 <700
:;_,—"- E Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,  Eyg, mg/m’, 257,28 2
E 8 Organiczne zwigzki gazowe  Epge  mg/m’, 16,76 <30
Pyt Epm mg/m’, 40,05 <60
© Tlenek wegla E,co  mg/m’., 329,28 <700
§ Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,  E, yox mg/m‘?’n 247,06 <350
5 Organiczne zwigzki gazowe  E; ooc  mg/m’, 18,30 <30
» Pyl Ep mg/m®, 38,41 < 60
Sezonowa efektywno?c energetyczne.: ogrzewania i % 87 35 I
Q pomieszczen w tryhie aktywnym
_Ea' Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogr.zewam? i, " 84 35 g
© pomieszczen
2 Wytworzone ciepto uzytkowe P, kw 18,25 -
g Zasyp | Sprawnos¢ uzytkowa  n, % 87,15 -
“_@, Sprawnosc cieplna Ny % 91,36 > 88,26
= Wytworzone ciepto uzytkowe P, kW 18,38 .
Zasyp Il Sprawnosc uzytkowa N % 87,39 -
Sprawnosc cieplna Ny % 91,60 > 88,26
Zuzycie energii na potrzeby wtasne Zasyp | ely, kW 0
§ g Zuzycie energii na potrzeby wlasne Zasyp Il ely, kw 0
% 3_,% Zuzycie energii na potrzeby wtasne w trybie czuwania  Pgg kw 0 -
§ % Wspotczynnik efektywnosci energetycznej kotta  EEI - 84,35 -
Klasa efektywnosci energetycznej - - B

*) 2estawione powyie) emisje odniesione 3 do spalin suchych zawierajgcych 10% tienu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy cisnieniu 1013,25 mbar
Porownanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/155K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktorej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogdw dotyczacych kottéw na paliwa stale.
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drinz. Xtaciej Jodkowski

Katowice, 14.04.2023 r.

Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




