Dragon 10-35kW

Kotty grzewcze typu DRAGON sg to nisko
temperaturowe ekologiczne kotty c.o. przystosowane
do efektywnego i w petni zautomatyzowanego
spalania biomasy w postaci pelletu. W kotle
zastosowano wrzutkowy palnik samoczyszczacy

z wysokozaawansowanym technologicznie
sterownikiem. Kotty typu DRAGON produkowane

sg 0 mocy: 10 - 35 kW.

Gtéwng zaletg kottéw DRAGON jest komfortowa
oraz bardzo prosta obstuga, sprowadzajgca sie
praktycznie do okresowego uzupetniania stanu
paliwa w koszu zasypowym (w zaleznosci

od warunkéw pogodowych i stopnia docieplenia
budynku co 3 - 6 dni).

Kotty DRAGON sg tak skonstruowane aby mozna
byto dotgczy¢ zewnetrzny uktad podajgcy paliwo z gtéwnego magazynu. Do obstugi kotta nalezy
czasowe oprdznianie szuflady popielnikowej oraz udrazniania kanatéw spalinowych.

Wyposazone sg w innowacyjny system auto rozpalania i automatycznego czyszczenia palnika.
Dlatego tez kotty typu DRAGON zostaty uznane za najekonomiczniejsze i najbardziej przyjazne
Srodowisku kotty grzewcze w swojej klasie.
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Wyszczegolnienie ‘ Parametry techniczne kottow DRAGON
Moc nominalna kw 10 15 20 25 30 35
Zakres mocy kw 3-10 45-15 6-20 75-25 89-30 104-35
Wielko$¢ powierzchni do ogrzania m? 100 150 200 250 350 450
Wymagany ciag spalin Pa 20-25 20-25 20-25 20-25 20-25 20-25
Moc MocC MoC MOC MOC MOC
NOMINALNA NOMINALNA NOMINALNA NOMINALNA NOMINALNA NOMINALNA
Sprawnos¢ cieplna przy paliwie 9% 90,67 90,01 89,82 90,75 90,54 90,91
podstawowym MOC MOC MOC MOC MOC MOC
MINIMALNA = MINIMALNA  MINIMALNA  MINIMALNA  MINIMALNA = MINIMALNA
90,95 90,48 89,28 89,49 90,33 90,99
Maksymalna temperatura wody °C 90
Minimalna temperatura powrotu °G 40
Maksymalne ci$nienie robocze Bar 2
Zuzycie paliwa przy max. mocy kg/h 2,23 3,44 4,47 5,72 6,57 7,68
Orientacyjny przekr6j otworu cm? 280 280 280 280 280 280
kominowego
Orientacyjna wysokos$¢ komina m 4 4 4 6 6 6
Pojemnos¢ wodna kotta L 73 89 89 123 190 190
Pojemnos$¢ kosza zasypowego kg/dm3/L 90/135/135 130/195/195 130/195/195 150/225/225 160/240/240 160/240/240
Paliwo PELLET DRZEWNY -$rednica 6-8mm, wydajnos¢ energetyczna > 17 MJ/kg, zawartosc¢
wilgoci nie wyzsza niz 12%
Srednica przekroju czopucha mm 160 160 160 160 160 160
Srednica krécca zasilania powrotu cal GZ™" GZ™" GzZ" GZ"2 GZ"2 GZ"2
Masa zestawu bez wody kg 252 3205 3205 390 510 510
Wymiary gabarytowe zestawu:
- szerokos$¢ D 1140 1160 1160 1200 1400 1400
- wysokos¢ H 1370 1630 1630 1680 1750 1750
- glebokos¢ G mm 760 850 850 830 930 930
- wysokos¢ do srodka czopucha F 800 940 940 1020 1120 1120
- wysokos¢ poczatku zasypu H-ZASYP 1070 1300 1300 1350 1350 1350

Wymiary gabarytowe wymiennika:

- szerokodé DW 840 860 860 860 1050 1050
- wysokoéé HW - 850 1050 1050 1250 1290 1290
- glebokosé GW(bez czopucha) 550 620 620 600 700 700
Wymiary gabarytowe zasobnika

paliwa: 425 480 480 540 590 590
- szerokos$¢ DK P 915 1150 1150 1220 1290 1290
- wysokos¢ HK 660 740 740 740 830 830
- gleboko$¢ GK

Pobdr mocy wentylatora w <93

Napiecie zasilania v 230
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